
LINEA OXI                     XOXI304

COMPONENTI Quantità/pz/ml Peso unitario/KG Peso totale/KG

montanti alluminio quadrif. 9*9 (pz 03 da 450, 04 da 344, 

04 da 300, 02 da 255, 02 da 220, 03 da 200, 02 da 182, 02 

da 172, 01 da 163, 02 da 162, 01 da 17) 64,1 3,20 205,12

pedana alluminio e pe 4 21,98 87,92

parapetto in pe 6 4,55 27,30

tetto in pe 2 24,16 48,32

parete orologio 4 7,74 30,96

scivolo H 84 per Relessi 1 15,97 15,97

scivolo H 144 per Relessi 1 32,73 32,73

scivolo a tubo diritto H 144 1 77,06 77,06

entrata/arco pe Relessi 5 3,86 19,30

distanziale laterale pe x entrata 10 2,20 22,00

ponte a corde alluminio 1 38,67 38,67

barra protezione inox 17 1,32 22,44

panchina max 1 4,90 4,90

parete gioco Tris 2 12,02 24,04

mantovana in Hpl 1 2,55 2,55

calotta 17 0,11 1,87

TOTALI 661,15
INGOMBRO SPEDIZIONE in centimetri Lunghezza Larghezza Altezza m³

Colli 1 450 210 180 17,01

Colli 1 (scivolo a tubo) 300 110 110 3,63

Colli 2 (tetti) 120 120 40 1,15

21,79


